/\ ALTAIR

Notas da versao

Altair Inspire 2020.1

O Altair Inspire 2020.1 inclui os seguintes novos recursos e melhorias.

Novos recursos: Geometria e estruturas

Faixa de opgoes PolyNURBS

As ferramentas PolyNURBS foram movidas para suas préprias guias dedicadas na faixa de opg¢odes.

File Edit View Geometry PolyMesh PonNURBS Structure  Motion Manufacture  Print3D

L0 AP PELIESCHUG AT

Files Measure Move Edit Create Wrap Adjust Split Bridge Sharpen Shape Pave Close

Ferramenta Fechar Furo

Uma nova ferramenta Fechar foi adicionada a PolyNURBS. Selecione uma borda vermelha para fechar
um furo em uma grade PolyNURBS.

d |« |2 | K » Close Al

Select a red edge to close a hole. or click Close All. =4
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Melhorias na analise do SimSolid
O Inspire 2020.1 inclui varias melhorias na andlise do SimSolid, incluindo:
e Manuseio aperfeicoado de superficies mescladas e execuc¢des independentes.

e Suporte para parafusos sem porca.

Novas op¢oes de visualizagao para Rotulos Cargas e Apoios

Foi adicionada uma nova opc¢ao a Preferences (Preferéncias) em Inspire > Visualization for loads and
supports (Visualizacdo de cargas e apoios). Agora é possivel pode escolher entre:

e Show Only Forces and Pressures (Mostrar Somente Forgas e Pressdes)
e Show All (Mostrar Tudo)
e Show All with Magnitudes (Mostrar Todos com Magnitudes)

Preferences  Coiiiiiiiil Il I bd

Category “ | Preference Value
Video Settings Visualization
Snapping Tessellation edge deviation 0.0001
Inspire Tessellation surface deviation  0.0001
Modeling Space Enable fading effects
Geometry Loads and supports Show Only Forces and Pressures |+
Recovery iShow Only Forces and Pressures  §
Mouse Controls Show All
Run Options Show All with Magnitudes
Materials
Visualization
Sketching
Mass Calculation
Move Tool
Collision Detection
Units
Print3D
Analysis
Porosity

Analucic

Use Defaults oK Cancel Apply

Copiar e colar materiais

Agora é possivel copiar e colar materiais padrdo ou definidos pelo usudrio usando o menu de
contexto de clique com botdo direito ao selecionar um material na tabela Parts and Materials
(Componentes e Materiais). Os materiais colados aparecerdo na guia My Materials (Meus Materiais).
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Density
8.000E+3 kg/m3
8.000E+3 kg/m3
7.870E+3 kg/m3
7.850E+3 kg/m3
7.870E+3 kg/m3
7.870E+3 kg/m3
7.870E+3 kg/m3
2770E+3 kg/m3
2 700E+3 kg/m3
2.800E+3 kg/m3

Parts and Materials
Parts . Material Library . My Materials
Material E MNu
‘Steel (AIS] 304) 19R000E+11Pa 0.250
Steel (AISI316) |CreateaCopy  DOE+11Pa  0.290
Steel (AISI1015) 2000000E+11Pa 0.290
Steel (AISI1040) 2000000E+11Pa 0.290
Steel (AISI 1080) 2000000E+11Pa 0.290
Steel (AISI4130) 2000000E+11Pa 0.290
Steel (AISI4142) 2000000E+11Pa 0.290
Aluminum (2024-T3/T6/TE) 7500000E+10Pa  0.330
Aluminum (6061-TE) 7500000E+10Pa  0.330
Aluminum (7075-TE) 7500000E+10Pa 0.330
<

Yield Stress
215.000E+06 Pa
205.000E+06 Pa
285.000E+06 Pa
350 000E+06 Pa
380.000E+06 Pa
360 000E+06 Pa
535 000E+06 Pa
275 800E+06 Pa
241 300E+06 Pa
N3 T700E+06 Pa

Melhorias em grupos desconectados

Agora, a tabela Disconnected Groups (Grupos Desconectados) tem guias separadas para grupos
desconectados e componentes sobrepostos, com opgdes para configurar como desligado ou excluir

componentes.

Disconnected and Overlapping Groups

Disconnected . Overlapping
Parts Overlap [m]
=l hexboltgradeab_iso_|SO_
bracket 0.0036 |Configure Off| Tur
bracket 0.0036
=l hex boltgradeab_iso_|S0_
bracket 0.0035
bracket 0.0035
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Contato analitico para cilindro no furo

A barra de orientagdo de contatos de movimento tem uma nova opgdo, At Cylinders and Holes (Em
Cilindros e Furos), para o modelamento de cilindros sdlidos dentro de furos circulares com uma
solugdo analitica em vez de uma solugdao com base em malha. Utilizar geometrias primitivas como
essas pode melhorar a eficiéncia da solucao.

= | At Cylinders and Holes + M Cylinders (1) W Holes (1) | < | = X

EDIT MODE: Hold the Cid key to add or remove entities from contact sets.

e —
—
_h-_"‘———_h,_\_\_‘__—_ T—
__'_"“-h-_h__]
7% Enable Friction: [ ¥
Callision Type: | Impact ¥

Force Computed At: | Element Center

Plotagem de dados CSV para movimento

O Gerenciador de Plotagem agora permite carregar dados de um arquivo .csv que, em seguida, vocé
pode plotar juntamente com seus resultados de analise de movimento. Isso é util para comparar
resultados para testar dados ou sobrepor resultados de um modelo ou anadlise diferente. Para usar
este recurso, cliqgue no icone de pasta na guia Plot (Plotagem) para carregar os dados e, em

seguida, plote os canais de dados do contéiner CSV Files (Arquivos CSV) na arvore do navegador de
plotagem.
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= Motors 04

=l Motor 1 (Step)

Torgue Required
Angle 02
Speed (Desired vs. Actual)

|30 "I = IR 51

Angular Acceleration
Angular Jerk

Power

* Coil Springs

=/ CSV Files

I+

I+
Torque (N*m})
=)

02
=l D:/Test Data/TestData_Torque_MKS.csv
Motor 1. Tarque
" 04
06
o 05 1 15 2
Time (s)
W Torgue - Motor 1 W Motor 1 Torque - TestData_Torque_MKS.csv
Apply Clear Surf X+ | TIME

Plotagens em tempo real de movimento

As plotagens de resultados de movimento agora sdo atualizadas em tempo real enquanto sao
solucionadas e aparecerdo ao clicar nas entidades no Navegador de Modelos ou se uma entidade for
selecionada na janela de gréficos.

Se criar ou for autor de uma plotagem usando o Gerenciador de Plotagem, vocé pode usar a opgao
Show during analysis (Mostrar durante a analise) para mostra-la em tempo real durante a analise de
movimento. Isso também funciona para plotagens cruzadas em que o eixo X ndo é Tempo.

A plotagem em tempo real permanecera visivel entre execug¢des até que vocé a feche manualmente.
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Congelar para sobrepor plotagens de resultados de movimento

Agora é possivel congelar uma plotagem para permitir a comparacao de resultados entre diferentes
execucOes usando o menu de contexto de clique com botdo direito no Gerenciador de Plotagem.

Habilitar a opcdo Freeze (Congelar) em uma plotagem com autoria especifica que apds a proxima
execucdo, uma copia da curva recém-plotada sera gerada automaticamente no final da analise de
movimento. Essa copia congelada da curva persistira na plotagem durante cada analise subsequente,
permitindo que vocé compare as execucdes de movimento.

Este recurso funciona melhor quando usado em combina¢cdo com a op¢do Show during

analysis (Mostrar durante a analise), o que cria uma plotagem em tempo real persistente. Isso
permite comparar as alteragées com curvas congeladas de execugdes anteriores sem precisar chamar
o Gerenciador de Plotagem apds cada analise de movimento.
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A opgdo Freeze (Congelar) esta disponivel ao criar plotagens no Gerenciador de Plotagem.

A opcao Remove frozen curves (Remover curvas congeladas) é uma forma conveniente de excluir
todas as curvas congeladas de uma vez e esta disponivel no menu de contexto em uma plotagem em
tempo real ao revisar os resultados de movimento.

Motor 1: Mator - Torque Required  Diiiiiiiiirriiioorrioiioooooioooonninoniinin X

Motor 1
Motor - Torque Required

:

. -
_.-;" v Export H
. v
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E ! 3 ok ~ | Freeze
z 200 1 ‘ iy,
o /\ F o b : Remove frozen curves
o I /\ i "
g o u\/ A"
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L 200 - A ; . A i
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400 L ' i
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Exemplo de uma plotagem em tempo real exibindo curvas congeladas.
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Exportar MDL com sinais de entrada/saida da planta de controle para amortecedor

da mola

A opcdo Provide Signals to Plant (Fornecer Sinais a Planta de Controle) agora estd disponivel para
amortecedores da mola em movimento, mas fica desabilitada por padrdo. Ela pode ser encontrada
no Editor de Propriedades e, quando habilitada, a operacao Export (Exportar) movimento incluira os
sinais necessarios da planta no arquivo .mdl para usar no MotionView, MotionSolve e Altair Activate.

= @ Coil Springs
"& Coil Spring 1

Property Editar

MName
= General
Mame
Type
Spring Limits
Parallel Mounts
Provide Signals to Plant

Walue

Coil Spring 1
Spring Damper

=l Rates
Linear Stiffness
Stiffness

2500 N/m

Opcgdo Provide Signals to Plant (Fornecer Sinais a Planta de Controle) habilitada no Editor de Propriedades.

EI, Solver Arays (2]

! i’"-{ﬁnﬁz] Coil Spring 1 - Plant Dutputs v output
: E‘---{ﬁnﬁz] Coil Spring 1 - Plant Inputz — u_input
B+ Solver Diff Equations (1]
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£

Sinais de Plant Output (Saida da Planta de Controle) como mostrado no MotionView.

Solver Araps [2]
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Sinais de Plant Input (Entrada da Planta de Controle) como mostrado no MotionView.
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e Atualiza¢g6es no modo de apresentacao de juntas: O modo de apresentacao foi ligeiramente
revisado para melhorar o fluxo de trabalho de criacdo de juntas. As setas na barra de
orientacdo pulardo para o proximo candidato no modo de criagdo. Mantenha pressionada a
tecla Ctrl para apresentar juntas que foram criadas no modo de edicdo. Observe que é
necessario selecionar uma junta antes de usar a tecla Ctrl.

¢ Nova extensao de arquivo: Para a versdo 2020.1, a extensdo de arquivo para arquivos de
saida do MotionSolve foi alterada para .py, em vez de .mspy.

e Barras de orientagdao aprimoradas: As barras de orientagao ficaram mais consistentes com
novos botdes Create (Criar), Create and Exit (Criar e Sair), Reset (Redefinir) e Exit (Sair).

Visualiza¢ao aprimorada de resultados de analise

Agora, o Inspire Print3D mapeia os resultados da analise de impressao de volta para a geometria
original usando uma malha de elementos finitos. Isso melhora consideravelmente a aparéncia e gera
resultados mais precisos e detalhados.
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Resultados no Inspire Print3D 2020

Melhoria no microdialogo Apoios

Resultados no Inspire Print3D 2020.1
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O microdialogo da ferramenta Apoio agora permite a configuragdo de todas as diferentes opgdes
antes de gerar apoios.

A M i » Generate
- Support Type: Hollow v

- Window size:

Window spacing: 3 mm
/‘( - Spacing: 3mm
y Connection: Weak v
Z
(0’4
o
< —

Novos recursos: Geral

Dicas de ferramentas avangadas

Os icones da faixa de opg¢des agora contam com dicas de ferramenta avangadas. Basta passar o

mouse sobre uma ferramenta na faixa de opcdes para saber mais sobre ela. Informacgdes adicionais
disponiveis ao pressionar F1.

U =B U

Mirrg

Patch

Fill in missing surfaces, or remove and
remake problematic surfaces.

#7 Press F1 for more help.

Melhorias em medidas persistentes

Varias melhorias foram adicionadas nas medidas persistentes, incluindo:
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e Agora, os pontos finais de medidas persistentes podem ser movidos e editados
e Medidas persistentes agora podem ser suprimidas
e E possivel alinhar a medidas persistentes

e Substituicdo de componentes agora suporta medidas persistentes

e Secoes de corte Empurrar-Puxar: Agora, ao usar a ferramenta Section Cuts (Secbes de Corte),
vocé pode clicar e arrastar os perfis da secdo verde, semelhantes a ferramenta Push/Pull
(Empurrar-Puxar).

e Numerac¢ao automatica de componentes renomeados: Agora é possivel usar %n% para dar o
mesmo nome a varios componentes com um numero anexado. Por exemplo, se vocé der o
nome Corpo_%n% a varios componentes, o resultado serd Corpo_1, Corpo_2 etc. Isso
funciona para componentes e outras entidades, mas apenas ao utilizar a op¢ao Renomear no
menu de contexto do Navegador de Modelos.

e Isolar caso de carga: Agora é possivel isolar um caso de carga do Navegador de Modelos
selecionando Isolar Cargas e Componentes no menu de contexto.

e Vistas padrao adicionais: Novas op¢des para Vista Frontal, incluindo XY e -XY, foram
adicionadas a Preferéncias em Espaco de Modelamento.

e Predefinicdes de mouse do CADmeister: CADmeister foi adicionado as predefinicdes de
controles do mouse em Preferéncias.

Problemas resolvidos e conhecidos listados na ajuda on-line. Para consultar as informac¢ées mais
recentes, va para File > Help > What’s New (Arquivo > Ajuda > Novidades).

Vocé pode saber mais sobre os recursos novos e existentes no Inspire utilizando os seguintes
recursos:

O Inspire fornece dois tipos de assisténcia ao usuario. Dicas de ferramentas avang¢adas aparecem ao
passar o mouse sobre icones e outros recursos. Elas descrevem o que a ferramenta faz.

(c) 2020Altair Engineering Inc. Todos os direitos reservados.



Mirrg

U b U

Patch

Fill in missing surfaces, or remove and
remake problematic surfaces.

43 Press F1 for more help.

Ajuda do fluxo de trabalho: aparece ao selecionar uma ferramenta que abre uma barra de
orientacdo ou um microdidlogo. O texto indica o que vocé deve fazer a seguir.

= Find “— - [ » Partition All

Click a selected feature to partition it. =4 ¥

. e . . . . . s
Clique em * para ver dicas adicionais e atalhos. Algumas ferramentas incluem um video =4,

= Find — —= <] » Partition All

Click a selected feature to parition it =4 2

Holes and pockets are automatically selected
and shown in red, but you can manually select
faces as well.

B Partition a selected feature.
Ctr+f  Addfremove from selection.
Del Remove a partition.

F1 Show Help

Pressione F1 ou selecione File > Help > Help (Arquivo > Ajuda > Ajuda) para ver a ajuda on-line.
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Altair Inspire™

T -
—_— =0 [N
. NEW <l G ’
- i 8 /N
What's New Get Started Tutorials
Discover new features and New to Inspire? Learn the basics Start using Inspire with our
enhancements. here. interactive tutorials.

E possivel fazer o download de uma vers3o off-line selecionando File > Help > Download Offline Help
(Arquivo > Ajuda > Download da Ajuda Off-line). E necessaria uma conexdo a Internet para fazer o
download.

D New Help Options
ﬁ Open... Help __
Open the help for Inspire
Open Recent > -
Download Offline Help
Import.. Download and install offine help for Inspire
Tutonals...
( Download and install offine help for Inspire |
PDM ¥ | What's New_..
Read about the latest enhancements
= About Inspire
Save As.. Display important information about Inspire
Contact Support

Contact Altair support
Screen Capture  »

Help >

Licensing

Preferences .. Exit
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